
VC-100 Mini (VS)
Stückzählmaschine für Noten 
und Dokumente

Vakuummaschine für rasches und 
präzises Zählen und Bündeln

Die Spindelmaschine zur Stückzählung ist die ideale Lösung für schnelle und präzise Zählungen von Banknoten und Noten-
bündeln. Durch unterschiedliche Vakuum-Stufen und mehrere Geschwindigkeiten können Sie sämtliche Währungen wie auch 
Dokumente verarbeiten. 

Die Maschine ist verfügbar als Tischmodell und als Standmodell auf Rollen.

Zählung von Banknoten und Dokumenten

Höchste Qualität

	 Hochwertige	Komponenten	und	 
 Verarbeitung für eine lange  
 Lebensdauer

 Mit Ablage für Noten und  
	 Anti-Staubdeckel

 Zwei Anzeigen zur Visualisierung der  
 Zählresultate

Perfekt geeignet für zahlreiche Einsatzbereiche
	 Back-Office	Umgebungen	 

 von Banken und Detailhändlern
 Poststellen, Casinos, Spielhallen,  
	 CashCenter,	Administration,	etc.

 Für die Zählung von grossen Mengen  
 an Banknoten und Dokumenten

Hauptmerkmale
 Zählung von Banknoten und  

 Dokumenten
 Prüfung und Herstellung 

 von Banknotenbündeln
 Geeignet für die Bearbeitung von  

 Banknoten zahlreicher Währungen



VC-100 Mini (VS)

Rasch und präzis
Die VC-100 Mini (VS) ist die ideale Maschine zur raschen 
und präzisen Zählung von neuen und gebrauchten Bank-
noten und Banknotenbündeln. Papier-Banderolen und 
Klammern	müssen	für	die	Zählung	nicht	entfernt	werden.	
Die	Kontrolle	eines	Bündels	mit	100	Noten	dauert	mit	der	
schnellsten Geschwindigkeitsstufe ca. 2 Sekunden. Mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 3‘000 Noten pro Minute 
ist diese Maschine eine der schnellsten Vakuumzählmaschi-
nen auf dem Markt.

Zahlreiche Kundenvorteile
Die Maschine verfügt über eine zweite Anzeige, welche 
über einen Radius von 270° geschwenkt werden kann. 
Beide	Anzeigen	enthalten	grosse,	grüne	LED-Ziffern	zur	be-
quemen Visualisierung der Zählresultate. Die Noten können 
vor	und	nach	den	Zählungen	auf	der	praktischen	Ablage	
deponiert werden. Blockierungen durch gefaltete Noten 
werden	mittels	einer	Druckfeder	vermieden.	Ein	Staub-De-
ckel verhindert, dass Staub in die Richtung des Benutzers 
geblasen wird.

Auch für Dokumentenzählungen
Der Ansaugdruck kann auf die Anforderungen an die Zäh-
lung von Dokumenten oder Checks angepasst werden.

Vakuum-Spindelzählmaschine
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Diverse Betriebsmodi
Die VC-100 Mini (VS) bietet verschiedene Betriebsmodi:
Addition	-	Ermittelt	die	Summe	mehrerer	Zählungen
Zählung - Rasche Zählung von Bündeln
Kontrolle	-	Kontrolliert	Notenbündel	mit	einer	bekannten	Men-
ge. Wenn das Zählresultat nicht mit der eingegebenen Menge 
von	1	bis	200	übereinstimmt,	zeigt	die	Maschine	die	Differenz	
an.	Optional	auch	mit	einem	akustischen	Signal.
Bündelung - Die gewünschte Menge von 1 bis 200 wird eingege-
ben. Die Maschine stoppt wenn die Menge erreicht ist.

Selbstdiagnose Programm
Für die Gewährung einer höchstmöglichen Verfügbarkeit ist 
dieses Gerät mit einem Selbstdiagnose-Tool mit 9 Tests ausge-
rüstet.

SUZOHAPP	Switzerland	SA	
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis
Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf
Tel : +41 44 820 10 33  - info.cd.ch@paycomplete.com

PayComplete ist eine Produktmarke 
der	SUZOHAPP	Gruppe

Technische Spezifikationen VC-100 Mini (VS) Desk VC-100 Mini (VS) Floor

DIMENSIONEN IN MM (B x T x H) 260 x 260 x 285 mm 260 x 260 x 785 mm

GEWICHT 17.5 kg 30.5 kg

EINZUGSSYSTEM Vakuum

GESCHWINDIGKEIT Bis zu 3’000 Noten pro Minute, 5 Geschwindigkeitsstufen

KAPAZITÄT EINGABEFACH 200 Noten

ANZEIGEN 2 LED Anzeigen, 4-stellig

FORMATABMESSUNGEN NOTEN/DOKUMENT
Länge: 90 - 300 mm
Breite: 55 - 130 mm
Dicke: 0.06 - 0.12 mm

UV Germizidleuchte
Eine	 integrierte	 UV	 Germizidleuchte	 sterilisiert	 die	 Arbeitsumgebung	 und	 vernichtet	
vorhandene	 Keime.	 Die	Wellenlänge	 der	 UVC-Lampe	 beträgt	 253,7	 nm,	 die	 die	 DNA	 von	
Bakterien und Viren auf natürliche Weise abtöten und ihr Wachstum stoppen kann. Sie ist 
eine saubere, umweltfreundliche, chemikalienfreie, farb- und geruchsfreie Lampe, die keine 
Rückstände hinterlässt. Die Lebensdauer beträgt bis zu 15'000 Stunden.
Die	 UVC	 Lampe	 wird	 mit	 dem	 Start	 der	 Maschine	 automatisch	 eingeschaltet.	 Der	
Staubführungsdeckel verhindert, dass sich Staub ausbreitet und schliesst sich, wenn das Gerät 
in	Betrieb	geht.	Die	UVC-Lampe	kann	die	Luft	in	der	Nähe	des	Geräts	reinigen.	Wir	empfehlen	
dem	Kunden,	die	Scheine	zwei	Mal	zu	zählen	und	sie	für	eine	sichere	Sterilisierung	bei	der	
zweiten Zählung umgekehrt in die Maschine zu legen.


