
CDS-820j
Sistema di versamento di contanti in servizio libero

Focalizzato sul comfort dell'utente



Tecnologia di punta
Il CDS-820j è equipaggiato delle tecnologie di punta del 
settore, le quali si basano su di un esperienza di più di 25 
anni. La soluzione è sicura per il futuro e pronta per le grandi 
aspettative del mercato.

Software di prima classe
Il software con le sue sfaccettature e la sua sofisticata 
architettura è molto apprezzato da moltissimi clienti e 
impiegato quale standard nel mercato del settore. Voi 
ottenete piena flessibilità per la configurazione degli 
automatici. Non è mai stato così semplice, connettere sistemi 
di controllo e analisi con degli automatici.
Lo schermo tattile, molto intuitivo in combinazione con il 
software permette la gestione in ogni lingua.

Eccellente tecnologia di sensori
Il CDS-820j lavora con le più nuove tecnologie dei sensori. 
Con il più altamente preciso e affidabile sensore elettronico, 
le monete straniere, rovinate o false vengono separate. Le 
prestazioni della soluzione, esaudiscono le più alte richieste.
Per garantire la più grande sicurezza, la parte dove risiede la 
moneta è equipaggiata da un secondo meccanismo di chiu-
sura.

Sistema di versamento
l CDS-820j è un miglioramento della più performante ed apprezzata soluzione per il versamento della moneta. Un 
chiaro display 7“ Touch a colori serve per una semplice ed intuitiva guida all’operatore. Il CDS-820j è comandato da 
una software a grandi prestazioni, la quale vi offre una grande flessibilità e la possibilità di monitoraggio a distanza. 
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SUZOHAPP Switzerland SA 
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis

Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf

Tel: +41 44 820 10 33 - info.cd.ch@suzohapp.com

Self-Service tutto il giorno
Il Cash Deposit System apre la via del versamento del denaro 
sciolto nelle zone Self-Service ad ogni ora. I sistemi di versa-
mento automatici creano nuove possibilità per un efficien-
te trattamento del denaro sciolto, migliorano il servizio alla 
clientela e alleggeriscono il lavoro ai vostri dipendenti. Data 
la costruzione modulare del CDS-820j, si possono realizzare 
soluzioni specifiche per banche e ditte con medie fino a gran-
di entrate di moneta.

Superiore capacita di utilizzo
Tramite i componenti modulari l'accesso all'hard e software 
è molto semplice, in caso di manutenzione o sostituzione. La 
parte principale, l'accettatore di moneta, (CAM) ha una par-
te separabile, detta Dongle, sulla quale sono memorizzati il 
software, dati e informazioni di configurazione. La provata af-
fidabilità della tecnologia fanno si che i costi di servizio siano 
tenuti bassi. Questa soluzione compatta è facile da installare. 
Le monete sono conservate in contenitori o sacchi, il che faci-
lita la raccolta del contante da parte del CIT.

Specificazioni tecnici

Accessori ed opzioni
• Modulo di separazione monete
• Lettore di carte ad inserimento
• Lettore di carte motorizzato
• Doppia uscita (sulla CAM di separazione)
• Doppia uscita (sulla CAM senza separazione)
• Kit di sacchi, con 6 sacchi (medium size), senza 

separazione

Monitoraggio a distanza
Il CDS lavora senza compromessi con l'unico Monitoring-Software. Il software è la sofisticata 
e globale piattaforma management per un completo controllo sia finanziario che operativo 
delle vostre soluzioni per il trattamento del denaro. La soluzione accresce l'utilizzo del vostro 
sistema di incasso, può essere connessa alla rete IT esistente ed essere sorvegliata da qualsi-
asi posizione. Utilizzate al massimo le vostre soluzioni con le migliori e innovative tecnologie.

· Integrazione nell'ambiente IT esistente 

· Riconciliazione automatica 
· Generazione di rapporti

· Controllo finanziario

    Schermo tattile 

conviviale

    Prima qualità

    Software potente 

    Migliore rapporto 

qualità-prezzo

    Disponibilità massima 

    Precise ed affidabile

Vantaggi

Dimensioni in mm (L x P x A) 580 x 580 x 1'130 mm

Peso (vuoto) 110 kg

Schermo Schermo tattile colore 7”

Velocità Fino a 900 monete / minuto

Diametro monete 14.0 - 33.0 mm

Spessore monete 1.0 - 3.5 mm

Configurazione standard

Sistema di pulitura moneta automatico 
ACC
CAM 200 senza separazione
Stampante termica 80mm


